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ZAWčR  TDL   

Dwufunkcyjny zaw·r recyrkulacyjny  

  

Samonastawny zaw·r minimalnego przepğywu  ğŃcznie ze zintegrowanym, samonastawnym zaworem 
zwrotnym 

 

 

 

Albertech s.c. - Przedstawicielstwo  
01-919 Warszawa ul. W·lczyŒska 133, b.6, lok.339  
fax: (0-22) 8352162  
tel (0 22) 8353011;   
e-mail: Albertech@albertech.pl    
www.albertech.pl
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�6�S�L�V���W�U�H���F�L����

  

1.�� Zapobieganie wypadkom  

2.�� Opis zaworu  

3.�� Oznakowanie i stan dostawy  

4.�� MontaŨ i demontaŨ  

5.�� Uruchomienie  

6.�� Wskaz·wki dozoru  

7.�� Warunki gwarancji  

8.�� Zalecane  postňpowanie  przy uszkodzeniu  

9.�� Informacje o serwisie  

10.��ZağŃczniki:  

10.1.�� rysunek przekroju zaworu  

10.2.�� lista czňŜci 
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������ �=�$�3�2�%�,�(�*�$�1�,�(���:�<�3�$�'�.�2�0����

  

Zawory minimalnego przepğywu swym potencjağem zagroŨenia por·wnywalne sŃ z  

akumulatorami ciŜnieniowymi. Dlatego teŨ, przy planowaniu, przy montaŨu oraz przy  

eksploatacji, przestrzegaĺ naleŨy przepis·w o zapobieganiu wypadkom oraz  

zwyczajowych przepis·w  zakğadowych.  
 
 
 

1.1.��NiebezpieczeŒstwo dla os·b i urzŃdzeŒ  

���� - Zawory minimalnego przepğywu  umiejscowiĺ  zgodnie z planem i  wg przepis·w.  

����  Nie dokonywaĺ Ũadnych zmian bez uzyskania naszej zgody.   

���� Stosowaĺ tylko oryginalne czňŜci.  

���� Postňpowaĺ zgodnie z instrukcjami o zapobieganiu wypadkom, zgodnie z przepisami 
zakğadowymi w zakresie bezpieczeŒstwa pracy.  

���� Stosowaĺ wskaz·wki zawarte w instrukcji obsğugi i montaŨu.  
 
 
 

1.2.��Unikanie niebezpieczeŒstw  

���� Pracownicy zatrudnieni przy pracach zwiŃzanych z zaworami minimalnego przepğywu 
powinni byĺ odpowiednio przeszkoleni oraz wdroŨeni.  

���� Przed pracami demontaŨowymi naleŨy wyğŃczyĺ urzŃdzenie. Zaw·r pozbawiĺ  ciŜnienia 
i doprowadziĺ do temperatury otoczenia.   

���� Procedury zapobiegawcze naleŨy stosowaĺ przez cağy proces demontaŨu.  

���� Nie naleŨy zapominaĺ,  Ũe w zaworze bez ciŜnienia moŨe znajdowaĺ siň medium (np. 
woda).  

���� Stosowaĺ odzieŨ ochronnŃ.  
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������ �2�3�,�6���=�$�:�2�5�8����

Dwufunkcyjny recyrkulacyjny zaw·r  typu TDL znajduje zastosowanie do 40 bar ciŜnienia roboczego 
i bez zewnňtrznego sterowania realizuje dwie funkcje:  

a)�� �]�D�Z�R�U�X���]�Z�U�R�W�Q�H�J�R ( klapy zwrotnej).  
Przy zaniku przepğywu w rurociŃgu gğ·wnym, grzybek (07) osiada w swoim gnieŦdzie aŨ   
odetnie pompň od rurociŃgu gğ·wnego KaŨdy minimalny pob·r medium z rurociŃgi  
gğ·wnego  spowoduje minimalne podniesienie siň grzybka (07)  i wyr·wnanie ciŜnieŒ po    
obu  stronach grzybka. Siğa  domykajŃca grzybek wynika z r·Ũnicy aktywnych powierzchni   
ciŜnieniowych po obu  stronach grzybka. IstotnŃ zaletŃ ww. zaworu zwrotnego jest jego 
�S�á�\�Q�Q�H reagowanie  na zmiany  w   poborze medium z rurociŃgu gğ·wnego.  

b)�� �]�D�Z�R�U�X���P�L�Q�L�P�D�O�Q�H�J�R���S�U�]�H�S�á�\�Z�X (by-pass)  
Przy pobraniu przez rurociŃg wiňkszej iloŜci medium od minimalnego dopuszczalnego 
minimalnego wydatku pompy, siada grzybek (07) i poprzez dŦwigniň (13) przesuwa tulejkň 
sterujŃcŃ (16), kt·ra otwiera otwory regulacyjne w gğowicy sterujŃcej (11). W ten spos·b 
niezbňdna minimalna iloŜĺ wydatku pompy zasilajŃcej jest odprowadzana recyrkulacyjnie (by-
pass) do zbiornika. 

�6�D�P�R�Q�D�V�W�D�Z�Q�\���]�D�Z�y�U���P�L�Q�L�P�D�O�Q�H�J�R���S�U�]�H�S�á�\�Z�X���Z�U�D�]���]�H���]�L�Q�W�H�J�U�R�Z�D�Q�\�P���]�D�Z�R�U�H�P���]�Z�U�R�W�Q�\�P��
���7�' �/����  zapewnia samoczynne odprowadzenie minimalnego wydatku pompy zasilajŃcej.  

�=�D�N�U�H�V���]�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�L�D���]�D�Z�R�U�X���U�R�]�F�L���J�D���V�L�
�����G�R���������E�D�U, niezaleŨnie od temperatury.  
 
Zaw·r jest zbudowany z korpusowych czňŜci: g·rnej i dolnej z przynaleŨnymi im gğ·wnymi 
koğnierzami przyğŃczeniowymi.  
Kruciec rurowy minimalnego wydatku jest zabudowany horyzontalnie, z boku.  
W Ŝrodku znajdujŃ siň: grzybek stoŨkowy zaworu oraz mechanizmy sterowania i dğawic.  
Zaw·r chroni pompy zasilania, zwğaszcza pompy zasilania kotğ·w, przed wewnňtrznym  
przegrzaniem, poprzez samoczynne odprowadzanie minimalnego wydatku pompy zasilania.  
 
Tuleja sterujŃca (16) otwiera siň tym wiňcej, im bardziej grzybek stoŨkowy zaworu (07) zbliŨa siň do 
pozycji zamkniňcia 
 
Nastňpstwem tego modelowego sterowania jest, to Ũe suma przepğyw·w (do rurociŃgu i do zbiornika) 
ma wartoŜĺ stağŃ. 
 
 

Grzybek stoŨkowy zaworu (07) jako tğoczek sterujŃcy posiada wğasnŃ wysokŃ czňstotliwoŜĺ (zgodnie 
z DBP 1 072 887) co powoduje unikanie niekorzystnych mğotkowych uderzeŒ. Przeciwdziağa on (07), 
zgodnie z DBP 1078 445, poprzez swojŃ korzystnŃ charakterystykň dğawienia, pulsacji przepğywu i 
stabilizuje w zakresie obciŃŨenia czňŜciowego, niestateczne charakterystyki pomp. 
 
CzňŜci korpusowe wykonano ze stali kutych a odpowiedzialne czňŜci grzybkowe (07) ze stali 
chromowanych. Wszystkie czňŜci ruchome i prowadniki wykonano ze stali stopowej.  
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3. �2�=�1�$�.�2�:�$�1�,�(���,���6�7�$�1���'�2�6�7�$�:�<  

  

�6�D�P�R�Q�D�V�W�D�Z�Q�H���]�D�Z�R�U�\���P�L�Q�L�P�D�O�Q�H�J�R���S�U�]�H�S�á�\�Z�X���Z�U�D�]���]�H���]�L�Q�W�H�J�U�R�Z�D�Q�\�P���]�D�Z�R�U�H�P���]�Z�U�R�W�Q�\�P  w 
zaleŨnoŜci od wielkoŜci sŃ  dostarczane:  w  zwrotnych  skrzyniach aluminiowych, w kartonach na 
paletach lub w drewnianych skrzyniach.  

Normalna konserwacja wystarcza do magazynowania pod dachem i w przewiewnych 
pomieszczeniach na okres ca p·ğ roku.  

Ekstra opakowanie i ekstra konserwacja dla dğuŨszych okres·w magazynowania naleŨy podaĺ przy 
skğadaniu  zam·wienia.  

Specyficzne, techniczne parametry zaworu sŃ podane na tabliczce znamionowej.   

Aluminiowa tabliczka znamionowa jest przymocowana do kaŨdego korpusu zaworu.  

  

  

Wz·r tabliczki: 

 

Przy zam·wieniach czňŜci zamiennych naleŨy podaĺ: nr zam·wienia firmy Schroedahl (order....), typ 
(type.......) oraz nr czňŜci z  zağŃczonej listy czňŜci zamiennych. 
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4.�� �0�2�1�7�$�)�����,�����'�(�0�2�1�7�$�)�� 
 
Monoblok zaworowy TDL, dalej zwany FRV, jest zabudowywany najczňŜciej w konfiguracji 
pionowej, z przepğywem medium skierowanym do g·ry, na kr·ĺcu pompy od strony tğocznej.  
 
Boczny kruciec zaworu umoŨliwia recyrkulacjň, (BY-PASS).  
 
Dla montaŨu i demontaŨu zaworu FRV sŃ potrzebne standartowe narzňdzia.  
 
 

4.1.���=�D�E�X�G�R�Z�D���Q�D���P�L�H�M�V�F�X���H�N�V�S�O�R�D�W�D�F�M�L.  
Kompletny zaw·r zamontowaĺ Ăbez naprňŨeŒò na przewidzianym rurociŃgu. NaleŨy przy 
tym zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň, aby nie zostağy uszkodzone  Ŝruby oraz powierzchnie 
uszczelniajŃce koğnierze.  
 
Uprzednio zabezpieczyĺ powierzchnie uszczelniajŃce przed ciağami obcymi oraz brudem.  
 
śruby ĂkrzyŨowoò dokrňcaĺ kluczami dynamometrycznymi.  
 
 

4.2.���'�H�P�R�Q�W�D�*���]�D�Z�R�U�X���)�5�9  
Z ukğadu odprowadziĺ ciŜnienie.  
 
Zaw·r z miejsca eksploatacji (rurociŃgu) wymontowaĺ.  
 
Kruciec recyrkulacji (09) zdemontowaĺ. 
 
Wkğad zaworu zwrotnego, osadzonego na gğowicy sterujŃcej (11), przy pomocy ğyŨki 
monterskiej lub wkrňtaka Ŝrubowego ostroŨnie wyciŃgnŃĺ, wymontowaĺ. 
 
Po odkrňceniu nakrňtek szeŜciokŃtnych (28) zdemontowaĺ czňŜĺ g·rnŃ (02) korpusu. 
 
Z czňŜci dolnej korpusu (01) moŨna teraz wyjŃĺ: grzybek stoŨkowy zaworu (07) i sprňŨynň 
(06). 
 
O ile na powierzchniach gniazda powstağy wypracowania, moŨna je usunŃĺ poprzez 
docieranie. 
 
Uszczelkň (30) odŜwieŨyĺ lub wymieniĺ. 
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4.3.���0�R�Q�W�D�*���]�D�Z�R�U�X���)�5�9��
Wmontowaĺ grzybek stoŨkowy (07), wraz ze sprňŨynŃ )06) do czňŜci dolnej korpusu (01). 
 
CzňŜĺ g·rnŃ korpusu (02), za pomocŃ nakrňtek szeŜciokŃtnych (28) zamontowaĺ do czňŜci 
dolnej (patrz rysunek-zağŃcznik nr 1) 
 
Zaw·r zwrotny ostroŨnie wsunŃĺ do korpusu, zwracajŃc przy tym szczeg·lnŃ uwagň, Any 
dŦwignia (13) zostağa wprowadzona w dğugi otw·r grzybka stoŨkowego zaworu(07). 
 
Kruciec  recyrkulacji (09) z kompletnym zespoğem recyrkulacji (23, 31, 36-38) ostroŨnie 
wsunŃĺ a potem za pomocŃ nakrňtek szeŜciokŃtnych (29) przymocowaĺ do czňŜci dolnej 
korpusu (01) 

 

����������DemontaŨ zaworu zwrotnego. 
Zanieczyszczone medium wymusza niekiedy peğny demontaŨ zaworu zwrotnego. Przy 
kaŨdym przeglŃdzie naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na stan zaworu zwrotnego. Przy 
widocznych wypracowaniach, naleŨy je usunŃĺ poprzez odnowienie (patrz zağŃcznik nr2). 
 
�.�R�Q�W�U�R�O�D����

4.4.1.����Powierzchniň pracy gğowicy sterujŃcej (11) i powierzchniň pracy tulei sterujŃcej (16) 
sprawdziĺ na wypracowania.��

4.4.2.�� Przy stwierdzonych wypracowaniach (uszkodzeniach), czňŜci 11 i 16 jako komplet 
naleŨy wymieniĺ. 
 
��
�:�V�N�D�]�y�Z�N�D����
W przypadkach wŃtpliwych, naleŨy odnowiĺ pozycjň 11, 13-16, 23, 31 i zdemontowany 
zaw·r zwrotny wysğaĺ do producenta, do naprawy. 
 
Tarcze z otworami (23) naleŨy przebadaĺ na uszkodzenia. 
 
Wszystkie uszczelki odnowiĺ. ��
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�����������0�R�Q�W�D�*���]�D�Z�R�U�X���]�Z�U�R�W�Q�H�J�R��
�0�R�Q�W�D�*���Q�D�V�W�
�S�X�M�H���Z���R�G�Z�U�R�W�Q�H�M���N�R�O�H�M�Q�R���F�L��

 

������ �8�5�8�&�+�2�0�,�(�1�,�(����
Uruchomienie zaworu recyrkulacyjnego nastňpuje r·wnolegle z uruchomieniem pompy. 
 ��
Przy zamkniňtej zasuwie na gğ·wnym rurociŃgu przepğywa minimalny, konieczny wydatek przez 
BY-PASS. 
 
 Poprzez uruchomienie zasuwy na gğ·wnym rurociŃgu moŨna kontrolowaĺ zamkniňcie i otwarcie 
zaworu zwrotnego.  
��
Punkt zağŃczenia jest akustycznie wyczuwalny, najlepiej za pomocŃ sğuchawki.  
��
Z zasady, majŃc na uwadze oszczňdzanie zaworu zwrotnego BY-PASS jest zamkniňty.��

������ �:�6�.�$�=�Ï�:�.�,���'�2 �=�2�5�8 ��
��
Zaw·r recyrkulacyjny jest tak skonstruowany, Ũe nie wymaga szczeg·lnego dozoru. ��
��
Doz·r ogranicza siň do czyszczenia czňŜci wewnňtrznych przy okresowych przeglŃdach pomp. 
 
Przy powt·rnym montaŨu naleŨy zastosowaĺ nowe uszczelki.��

��
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������ �:�$�5�8�1�.�,���*�:�$�5�$�1�&�-�,����
��
O ile nie byğo innych uzgodnieŒ w zam·wieniu, nasze gwarancje obejmujŃ 8000 godzin pracy, 
jednak nie przekraczajŃc 24 miesiňcy od wysyğki. ��
��
GwarancjŃ nie sŃ objňte uszkodzenia wynikğe z nieprawidğowej obsğugi, nieprawidğowych 
procedur, zanieczyszczeŒ w medium i z tym zwiŃzanych naturalnych zuŨyĺ. ��

 

������ �3�2�6�7�	�3�2�:�$�1�,�(���:���3�5�=�<�3�$�'�.�8���8�6�=�.�2�'�=�(������
��
W celu oceny ewentualnego uszkodzenia, potrzebujemy nastňpujŃcych informacji: ��

 

����������nr zam·wienia, (order........) numer komisyjny - Nr,  ��

����������typ zaworu (type....), powyŨsze dane (a i b) naleŨy odczytaĺ z tabliczki znamionowej zaworu��

����������wskazane jest podaĺ dane o agregacie pompowym i rurociŃgu. ��

������ �,�1�)�2�5�0�$�&�-�(���2���6�(�5�:�,�6�,�(����
��
 Dla pozyskania informacji prosimy zwr·ciĺ siň do naszego przedstawicielstwa:  
 
Albertech s.c.  01-919 Warszawa ul. W·lczyŒska 133, b.6, lok. 339  ��
tel. (022) 8353011 
fax. (022) 835 21 62            ��
lub bezpoŜrednio do producenta  
 
1. Pan Goesselkeheld  Tel (49) 2265 / 99272                                                                       
2  Pan Blossey    Tel (49) 2265 / 992726 ��
Fax (49) 2265 / 992727 ��
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��������ZAĞłCZNIKI ��

������������ rysunek przekroju zaworu  
 
P = Strona pompy  
R = Strona rurociŃgu  
B = Strona by-pass  
 
Zabudowa P-R pionowa ��

��
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������������ Lista czňŜci ��

  

�3�R�]������ �1�D�]�Z�D��
�0�D�W�H�U�L�D�á���� �=�D�O�H�F�D�Q�H���F�]�
���F�L��

�]�D�P�Q�L�H�Q�Q�H���&�6�� �6�6��

������ �&�]�
���ü���G�R�O�Q�D���N�R�U�S�X�V�X���� �������������� �������������� ����
������ �&�]�
���ü���J�y�U�Q�D���N�R�U�S�X�V�X�� �������������� �������������� ����
���� �� �7�D�U�F�]�D���S�U�R�Z�D�G�Q�L�N�D���� �������������� �������������� ����
���� �� �3�U�R�Z�D�G�Q�L�N�� �������������������� ��������������������
���� �� �6�S�U�
�*�\�Q�D�����U�X�E�R�Z�D�� �������������� �������������� ���; ��
���� �� �* �U�]�\�E�H�N���V�W�R�*�N�R�Z�\���]�D�Z�R�U�X�������N�R�P�S�O�H�W�� �������������� �������������� �; ��

���������� �6�W�R�*�H�N�� �������������� ��������������
���������� �7�U�]�R�Q�� �������������������� ��������������������

���� �� �9�H�Q�W�X�U�L�������S�L�H�U���F�L�H���� �������������� ��������������
���� �� �. �U�X�F�L�H�F���U�H�F�\�U�N�X�O�D�F�M�L�� �������������� ��������������
���� �� �. �R�á�H�N���X�V�W�D�O�D�M���F�\�� �������������� ��������������
���� �� ���U�X�E�D���G�Z�X�V�W�U�R�Q�Q�D�� ������ ������
���� �� ���U�X�E�D���G�Z�X�V�W�U�R�Q�Q�D�� ������ ������
���� �� �1�D�N�U�
�W�N�D���V�]�H���F�L�R�N���W�Q�D�� ������ ������
���� �� �1�D�N�U�
�W�N�D���V�]�H���F�L�R�N���W�Q�D���� ������ ������
���� �� �2�������U�L�Q�J�� ������ ������ �; ��

 
 
By-pass 

�3�R�]������ �1�D�]�Z�D��
�0�D�W�H�U�L�D�á���� �=�D�O�H�F�D�Q�H���F�]�
���F�L��

�]�D�P�Q�L�H�Q�Q�H���&�6�� �6�6��

���� �� �*�á�R�Z�L�F�D���V�W�H�U�X�M���F�D�� �������������� �������������� �; ����
���� �� �'�*�Z�L�J�Q�L�D�� ������������ �� ������������ �� ���; ��
���� �� �.�R�á�H�N���á�R�*�\�V�N�R�Z�\�� �������������� �������������� ���; ��
���� �� �7�X�O�H�M�D���R�G�F�L���*�H�Q�L�R�Z�D�� �������������� �������������� �; ��
���� �� �7�á�R�F�]�H�N���R�G�F�L���*�H�Q�L�R�Z�\�� �������������� �������������� �; ��
���� �� �7�D�U�F�]�D���]���R�W�Z�R�U�D�P�L�� �������������� �������������� �; ��
���� �� �2���±���U�L�Q�J�� ������ ������ �; ��
���� �� �2���±���U�L�Q�J�� ������ ������ �; ��
���� �� �6�S�U�
�*�\�Q�D�����U�X�E�R�Z�D�� �������������� ��������������
���� �� �3�L�H�U���F�L�H���� �������������� �������������� ����

 


